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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОГНЕУПОРНЫМ БЕТОНОМ
для выполнения монолитных и огнеупорных футеровок
В России и странах СНГ, на сегодняшний день, из отечественных и зарубежных фирм, активно и успешно предлагающих огнеупорные неформованные материалы своего производства для выполнения монолитной огнеупорной футеровки нагревательной печи, компания «Кералит» занимает одно из ведущих позиций. В этой связи эффективным можно считать разработку и внедрение в производство целого ряда продуктов марки «Кералит» - одних из первых российских бетонов, которые по своим теплофизическим и служебным свойствам не уступают, а то и превосходят зарубежные аналоги.
Благодаря чему удалось добиться следующих показателей:

1. Экономия природного газа от 10 до 40% в зависимости от конструкции монолитной футеровки и режима работа печи.

2. Увеличение ресурса эксплуатации печей и сокращения ремонтных периодов за счет повышения стойкости футеровки.

3. Низкий расход материалов на футеровку и, как следствие уменьшение затрат на ее изготовление и ремонт.

4. Улучшение рабочей среды для обслуживания персонала.

Что позволяет повысить эффективность производства, снизить тепловые потери в окружающую среду и обеспечить значительную более высокую стойкость по сравнению с традиционной кирпичной кладкой.

Данные материалы  несколько лет используются Жлобинским БМЗ, предприятием Агат г.Шахты Ростовская обл.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЕРАМО-ПОЛИМЕРНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ

«ТСМ Керамический» энергосберегающее покрытие для внутренних и внешних работ

ТСМ Керамика - жидкое теплоизоляционное покрытие из микроскопических керамических вакуумированных шариков и силикатных шариков заполненных воздухом, которые находятся в виде суспензии в композиции из смеси латекса с акриловым полимерами. 

ТСМ Керамика может использоваться на следующих объктах:
1) строительство:
- теплоизоляция стен жилых и производственных зданий; теплоизоляция крыш жилых и производственных зданий;
– ликвидация мостиков холода; устранение конденсата; 
– системы кондиционирования воздуха, воздуходувов;

– ангары и гаражи;
2) теплоэнергетика:

– трубопроводы тепловых систем отопления; 
– паропроводы и газопроводы; 
– трубы с холодной водой   (предотвращение конденсата);
– гидранты, водонагреватели и бойлеры;

– теплообменники, паровые котлы; холодильные камеры.
– нефтепроводы подземные и наземные;
– горячие химические смесительные баки;
– емкости для хранения воды, химреактивов, ГСМ и прочее;
–поверхности транспортных средств, железнодорожных цистерн, рефрижераторов, спецтехники;
Материал ТСМ Керамический предназначен для получения покрытия на поверхностях любой формы и в самых труднодоступных местах. ТСМ Керамический может наноситься на металлическую, бетонную, кирпичную, деревянную, пластиковую, резиновую, картонную и некоторые другие поверхности с помощью кисти или безвоздушного распылителя.
Основные преимущества ТСМ -Керамика:

· Снижение трудозатрат и времени при использовании ТСМ Керамический за счет легкости и простоты работы с материалом (наноситься с помощью малярной кисти или безвоздушным распылителем). 

· Долговечность материала - срок эксплуатации более 20 лет. 

· Снижение расходов на ремонт по истечении гарантийного срока за счет отсутствия необходимости демонтажа старой изоляции. 

· Снижение расходов на сбережение тепловой энергии за счет высоких теплоизоляционных характеристик ТСМ Керамический. 

· Возможность нанесения ТСМ Керамический непосредственно на горячую поверхность без прекращения работы. 

· Конкурентоспособная стоимость работ и материала ТСМ Керамический в сравнении с обычно применяемыми типами изоляции. 

· Имеет высокий показатель адгезии. 

· Антикоррозийные свойства - ТСМ Керамический, в отличие от "оберточных материалов", изолируя покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха, устраняет возможность появления внешней коррозии. 

· Экологическая (не содержит в составе ядовитые и вредные субстанции) и пожарная безопасность (не поддерживает горение, что способствует замедлению распространения пламени). 

· Гидроизоляционные свойства (наличие в материале латекса, обеспечивает ему низкую водопроглотительную способность не более 0,03г/см³). 

· Возможность нанесения ТСМ Керамический в самых труднодоступных местах.
Физико-механические показатели ТСМ Керамический

	Наименование характеристики
	 Единица измерения
	 Величина   

	Теплопроводность при 20 °С, не более
	Вт/м °С
	0,001 - 0,0016

	Теплоотдача
	 Вт/м2 °С
	 1,29 - 2,5   

	Плотность в сухом виде
	кг/м3
	380

	Плотность в жидком виде
	кг/м3 
	590

	Коэффициент паропроницаемости
	мг/м ч Па
	0,0014

	Удельная теплоемкость
	кДж/кг °С
	1,08

	Термостойкость при температуре 200 °С
	Отсутствие трещин, вздутий и расслоений

	Водопоглощение
	г/см3
	0,03

	Относительное удлинение при разрыве, не менее
	%
	8,0

	Относительное удлинение при разрыве, после ускоренного старения (10) лет, не менее
	%
	8,0

	Линейное удлинение
	%
	65

	Прочность сцепления при отрыве, не менее:
с металлом
с бетоном
с деревом   
	МПа
	1,53
1,84
1,84

	Прочность при растяжении, не менее
после нанесения
после ускоренного старения (10) лет
	МПа
	2,0
3,0

	Прочность при ударе
	кг/см
	50

	Белизна, % диффузного отражения
	%
	93 - 98

	Температура транспортировки и хранения
	°С
	от +7 до +25

	Температура эксплуатации
	°С
	от - 50 до +250


В настоящее время для теплоизоляции различных трубопроводов и емкостей используются такие материалы, как пенополиуретан, пеностирол, изовер, минеральная вата. Гарантийный срок эксплуатации таких материалов не велик. Практически, через 1 - 2 года под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, стандартные теплоизоляционные покрытия полностью теряют свои теплоизоляционные свойства, отслаиваются, осыпаясь на землю. Кроме этого, данный способ утепления не только загрязняет окружающую среду, но и опасен для здоровья людей. Решением данной проблемы является применение жидкой теплоизоляции ТСМ Керамический.
Материал прошел испытания в научно-исследовательском и проектно-технологическом РУП «Институт НИПТИС» имени Атаева С.С.» Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь и рекомендован для применения в РБ в качестве тепловой изоляции наружной поверхности теплотехнического оборудования и трубопроводов, а также в качестве защитно-отделочного слоя любых поверхностей ограждающих конструкций зданий и сооружений с энергосберегающим эффектом для внутреннего и наружного применения, как отдельно, так и в комплексе с традиционными утеплителями (экспертного заключения от 14.01.2011г.).

Испытания материала ТСМ Керамический проводили следующие предприятия РБ:

1.ОАО Минский автомобильный завод

2.Мозырская ТЭЦ

3.ОАО «Полоцк - стекловолокно»

4.ОЛП РУП ГЗЛиН (см.Приложение)

5.ОАО Витязь

6.Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» применяет энергосберегающий материал ТСМ Керамический с октября 2010г. на трубопроводах с горячей водой, запорной армотуре, а так же в жилых помещениях для устранения промерзания стен и образования плесени и грибка. 

В результате испытания материала наблюдалось значительное снижение температуры на наружных частях устройств и оборудования, что позволяет получить экономию топливно-энергитических ресурсов. 

